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子长采油厂马鞍山至 8340、8357 输水工程项目竣工环境保护

（废水、废气、噪声及生态等）验收专家组意见

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建

设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求，2020年 4月 15日，延长油田股

份有限公司子长采油厂在子长县组织召开了《子长采油厂马鞍山至 8340、8357

输水工程项目竣工环境保护（废水、废气、噪声及生态等）验收》现场会，参加

会议的有设计单位、施工单位等单位的代表及特邀专家。

与会代表通过视频和照片的形式了解了项目环保设施建设及运行情况，会议

成立了验收工作组（名单附后），会上建设单位对项目情况和竣工环保验收调查

报告表内容进行了详细汇报，经认真讨论和评议，形成验收意见如下。

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1、建设地点：陕西省延安市子长县涧峪岔镇。

2、建设内容及规模：马鞍山至8340、8357输水管线，设计长度为20km，输

送介质为采出水，管材为玻璃钢管，管道规格DN80-DN100 PN55，管线采用黄夹

克保温，采用环氧粉末普通级作为外防腐。

3、项目具体建设内容见表 1。
表 1 建设项目组成概况表

类别 工程名称 环评内容 实际建设内容
变更情

况

主体

工程

输水

管线

马鞍山联合站至阀井A，

13.2km，玻璃钢管 DN100
PN55，设计压力为5.5MPa，
输水规模600m3/d

马鞍山联合站至阀井A，

长度13.2km，采用DN100
PN55玻璃钢管，压力为

5.5MPa ， 输 水 规 模
600m3/d

与环评

一致

阀井A至8340撬装站，0.6km，

玻璃钢管DN100 PN55，设计

压力为 5.5MPa，输水规模
300m3/d

阀井A至8340撬装站，长

度 0.6km ， 采 用 DN100
PN55玻璃钢管，压力为

5.5MPa ， 输 水 规 模
300m3/d

与环评

一致

辅助

工程

阀 井 A 至 8357 撬 装 站 ，

06.2km，玻璃钢管 DN100
PN55，设计压力为5.5MPa，
输水规模300m3/d

阀井A至 8357撬装站，

06.2km，采用DN100 PN55
玻 璃 钢 管 ， 压 力 为

5.5MPa ， 输 水 规 模
300m3/d

与 环 评

一致
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阀井A 1座 1座 与 环 评

一致

附属

工程

穿 跨 越 工

程

穿越油区道路，

80米，10处
穿越油区道路，

80米，10处
与 环 评

一致

穿越砂石道路，96米，12处
穿越道路，96米，12处，

套管保护

与 环 评

一致

里程桩，20个 里程桩，20个 与 环 评

一致

标志桩，12个 标志桩，12个 与 环 评

一致

警示牌，22个 警示牌，22个 与 环 评

一致

公用

工程

供水
给排水依托建设管线附近场

站及居民点

依托附近场站

及居民点

与 环 评

一致

供电
施工场地

不设供电设施

施工场地

未设供电设施

与 环 评

一致

环保

工程

扬尘
施工期定期洒水、及时清理

场地、蓬布遮盖、密闭运输

定期洒水、清理场地、蓬

布遮盖、

密闭运输

与 环 评

一致

废水
管道试压废水、施工废水经

沉淀池处理后用于洒水抑尘

管道试压废水、施工废水

经沉淀池处理后用于洒水

抑尘

与 环 评

一致

噪声
选用低噪声设备、基础减振

等

采用低噪声设备、基础减

振等

与 环 评

一致

固废

工程中的弃土沿管线回填平

整，

无弃土产生

工程中的弃土沿管线回填

平整，

无弃土产生

与环评

一致

生态恢复

开挖地表土壤分层回填，项

目施工完成后，开挖及压占

地表进行植被恢复

开挖地表土壤分层回填，

开挖及压占地表已进行植

被恢复

与环评

一致

（二）建设过程及环保审批情况

延长油田股份有限公司子长采油厂于2019年8月6日委托陕西博新联环环保

科技有限公司编制环境影响评价报告表，2019年12月23日取得子长县行政审批

服务局批复（子审服发【2019】602号）。

（三）投资情况

工程总投资 519万元，其中环保投资 15万元，占总投资的 2.89%。

二、工程变动情况

子长采油厂马鞍山至8340、8357输水工程项目于2019年12月开工建设，2020

年4月竣工，通过对照项目工程设计文件、环评文件，经现场仔细核查，项目实
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际建设过程与环评阶段工程建设内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

本项目运营期无废气、废水、噪声、固废的产生。主要的环境影响集中

在施工期，施工期间，施工单位做到了文明施工，尽量对周边的生态环境进

行了保护，并且合理安排了作业时间与工作计划，尽可能地降低了噪声排放，

扬尘等污染物对周边环境的影响得到了控制。

项目建成后，建设单位采取有效的生态环境保护与恢复措施，对临时占

地全部进行恢复，基本未改变生态系统完整性和连续性、生物多样性以及生

态系统结构和功能，工程建设对环境敏感目标的影响轻微。

五、验收结论

1、总体结论

子长采油厂马鞍山至 8340、8357 输水工程项目，在建设中能按照国家有关

建设项目环境保护管理的规定，履行各项申报审批手续，验收组原则同意本项目

竣工（废水、废气、噪声及生态等）环境保护通过验收。

2、验收监测报告表修改建议

（1）梳理、规范编制依据，校核验收执行标准（如地下水标椎已更新）。

（2）细化管道施工临时占地的生态恢复情况调查，应结合施工作业带宽度、

线路走向等给出临时占地的面积、类型，细化恢复措施和恢复效果，并提出后期

对管线加强巡查，发现植被生长不良或死亡时应适时进行补栽补种，提高植被成

活率和生态恢复效果。

（3）明确项目突发环境事件应急预案的编制、备案情况以及演练情况。

（4）细化运营区环境管理等制度。

六、后续要求

（1）加强对设备的运行管理，有效落实环保设施管理规定及各项管理制度

和操作规程

（2）加强管道巡查及植被恢复的养护。

验收组

2020 年 4 月 15 日







子长采油厂马鞍山至 8340、8357 输水工程项目 

竣工环境保护验收专家组组意见修改索引 

 

本次验收修改内容如下： 

序号 专家评审意见 修改要点 

1 
梳理、规范编制依据，校核验收

执行标准（如地下水标椎已更新）。 
已梳理、规范编制依据，校核验收

执行标准。详见P5。 

2 

细化管道施工临时占地的生态

恢复情况调查，应结合施工作业带宽

度、线路走向等给出临时占地的面

积、类型，细化恢复措施和恢复效果，

并提出后期对管线加强巡查，发现植

被生长不良或死亡时应适时进行补

栽补种，提高植被成活率和生态恢复

效果。 

 

已细化管道施工临时占地的生态

恢复情况调查，应结合施工作业带宽度、

线路走向等给出临时占地的面积、类型，

已细化恢复措施和恢复效果，详见 P15、

P22；已提出后期对管线加强巡查，发现

植被生长不良或死亡时应适时进行补栽

补种，提高植被成活率和生态恢复效果。

详见 P25。 

3 
明确项目突发环境事件应急预

案的编制、备案情况以及演练情况。 

已明确项目突发环境事件应急预案

的编制、备案情况以及演练情况。详见

P23。 

4 细化运营区环境管理等制度。 
已细化运营区环境管理等制度。详

见P23。 

 

专家组长： 
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